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LD SERIE - MIT ABGESENKTEM DECK

Unsere Sonderauflieger der LD Serie erdffnen vor lhnen neue Maglichkeiten und erweitern gravierend die
Reichweite |hres Fuhrparks. Das abgesenkte Ladungsdeck, das 500 mm nicht Ubersteigt, ermadglicht
problemlose Durchfahrt unter Straf3eniberfiihrungen oder Freiluftlinien.

Fahrzeuge mit einem Auflieger der LD Serie kénnen problemlos u.a. solche Ladungen transportieren wie:

e Boote,

e Raupenfahrzeuge,

e Mahdrescher,

e Bergbaumaschinen,

e Behalter

e sowie andere hohe Industrieprodukte.

Die Auflieger der LD Serie haben grofle Mdglichkeiten im Bereich von sperrigen Ladungen. Die
Vergroflerungselemente des Decks erhdhen seine Breite auf 3 m, hingegen die maximale mdogliche Lange
betragt 22,6 m fir einen LDR mit 5 Achsen. Auflieger mit abgesenktem Deck, die bei DEMARKO fiir sperrige
und hohe Ladungen entworfen werden. Wir vergessen aber die Vorschriften nicht und jedes Projekt
erschaffen wir in Anlehnung an die am meisten restriktiven EU-Gesetzte.

Auflieger mit abgesenktem Decke werden bei DEMARKO in zwei Subserien geteilt:

e LDR - mit abtrennbarem Schwanenhals, was die Beladung des Auflieger von Vorne ermaglicht.
e LDF - mit festem Schwanenhals.

In den beiden Subserien haben unsere Kunden 4 axiale Versionen zur Wahl - 2 bis 5 Achsen.
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TL+EL=TE

L nq

LDF - 4-ACHSEN

GRUNDMABE
TL Gesamtlange 15.980 mm
EL Lange des Verlangerungs 1x 4.200 mm
TE Lange nach Verlangerung 20.180 mm
W  Breite 2.550 mm
KH Hohe des Kupplungs 1.300 mm
LH Ladedeck Hohe 900 mm
DH Unterdeck Hohe 490 mm
FL  Lange der festen Teil 350 mm
RL  Hinterteil ladedeck Lange 5.880 mm
DL Lange des Ladedecks 6.000 mm
UL Lange der Oberdeck 4.100 mm
FO  Frontiiberhang 1.400 mm
RO Uberhang 1.050 mm
RT Wenderadius des LKW’s 2.300 mm
RA  Wenderadius Anhanger 1.650 mm
AD Radstand 1.360 mm
KA  Entfernung von Konigszapfen bis 1. Achse 9.400 mm
GEWICHT
Maximale Last auf Konigszapfen 25.000 kg
Maximale Last auf die Achsen 40.000 kg
Gesamtgewicht 65.000 kg
Leergewicht 13.500 kg
Zulassige Belastung 51.500 kg

MaB - und Gewichtsangaben sind theoretisch und kdnnen je nach Konfiguration und Auswahl an Zubehdr variieren. Anderungen in

Konstruktion und Ausstattung vorbehalten. Unterschiede zwischen den Varianten in verschiedenen Landern maglich.



